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证书编号：2021010902396841 发证日期：2021 年 06 月 15 日 

 有效期至：2026 年 06 月 15 日 

 
认证委托人名称 

及注册地址 

仁宝电脑工业股份有限公司 

114 台湾台北市内湖区瑞光路 581 号及 581-1 号 

  

产品生产者名称 

及注册地址 

戴尔（中国）有限公司 

厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号 

  

生产企业名称 

及生产地址 

仁宝电脑（成都）有限公司 

四川省成都高新综合保税区(双流园区)综保大道一段 88 号 

  

产品名称和系列、 

规格、型号 

便携式计算机 
P112F; P112F...; Inspiron 15 351.; Vostro 15 351……….. (“.” 代表 0-9,A-Z,a-z, "/", "-"或空格，
仅表示市场销售区域不同，不影响安全和电磁兼容性能) 电源额定值为：3.34A 19.5Vdc；(电源适配
器见附件，适配器及电线组件可选) 

  

产品标准和 

技术要求 

GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254-2008 

  

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求，特发此证。 

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P 
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型号 规格 

 

HA65NS5-00  

 

输入:AC 100-240V~ 50-60Hz 1.7A Cl. I. 输

出:DC 19.5V 3.34A (不带电线组件销售)； 仅适用

于海拔5000米及以下  

 

DA65NM111-00  

 

输入: 100-240VAC，50-60Hz，1.6A 输出：

+19.5VDC 3.34A，产品销售时不配备电线组件, 

仅适用于海拔5000米及以下  

 

LA65NS2-..（.代表0-9，A-Z,“-”或空格，用于

区别销售客户，不影响安全和电磁兼容）  

 

输入：100-240VAC 50-60Hz 1.6A 输出：

19.5VDC 3.34A，不带电线组件销售，仅适用于海

拔5000米及以下  

 

HA65NM13Z(“Z”表示0到9，仅为区别不同销

售客户，不影响安全及电磁兼容性能)  

 

输入：100-240V~，50-60Hz，1.7A；直流输出： 

19.5V,3.34A，本产品销售时不配备电线组件，适

用于海拔5000米及以下，产品销售时可选择是否

配备可拆卸电源插头  

 

LA65NM13Z (Z=0-9，只区分销售客户，不影响

安全和电磁兼容)  

 

输入：100-240VAC 50-60Hz 1.7A 输出：

19.5Vdc 3.34A （不带电线组件销售，仅适用于海

拔5000米及以下）  

 

DA65NM191  

 

输入：100-240VAC 50-60Hz 1.6A 输出：

19.5VDC/3.34A，不带电线组件销售，仅适用于海

拔5000米及以下  

 

HKA65NM201  

 

输入：100-240Vac, 50-60Hz, 1.7A；输出：

19.5Vdc, 3.34A, 65.0W （仅适用于海拔5000米

及以下）（电线组件为可选件）  

 


		2021-06-15T14:18:19+0800
	中国
	ePolicy




